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1. ZHODNOCENI STAVENISTE

1.1. Charakteristika stavebniho pozemku.

Jedna se o opravu stavajici komunikace v centru obce Bemartice. Komunikace tvofi sou-
cast nameésti a propojuje silnice /29 a 1/105. Na komunikaci jsou pfes chodnik napojeny
sjezdy z nemovitosti, ¢ast slouzi pro zastavovani autobusii linkové dopravy a &ast komuni-
kace je vyhrazena pro parkovani vozidel. Odvodnéni povrchu komunikace je v soudasné
dobé feSeno podélnym a pficnym sklonem do uliéni vpusti.

1.2. Vycet a zavéry provedenych prizkum a rozbora (geologicky pri-
zkum, hydrogeologicky prazkum atd.).

V zajmové oblasti byla provedena rekognoskace terénu, geodetické zaméfeni a vySetfeni
pribéhu vedeni IS,

1.3. Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma.

V oblasti se nachazeji trubni sité vodovodu, kanalizace a plynu, vedeni kabelovych siti
elektro i sdélovaci. Souasti komunikace je uliéni vpust, do které je svedena povrchova vo-
da. Komunikace se nachazi mj. i v ochranném pasmu silnice |. a |l tf.

1.4. Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi
apod.

Zajmové Uzemi nelezi v zaplavovém tzemi.

1.5. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby
na odtokové poméry v Gizemi.

Zajmové Uzemi leZi v intravilanu obce Bernartice, vzhledem k planovanym stavebnim pra-
cim se nepfedpokladé, Ze stavba bude mit zdsadni vliv na pfilehlou zastavbu, pfistup k ni
nebude vyrazné omezen. Odtokové poméry zlstanou zachovany stavajici ~ pomoci podél-
nych a pfiénych skion(i do uliéni vpusti.

1.6. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin.

Nepiedpoklada se provadéni asanaci, demolic ani kaceni dievin.

1.7. Pozadavky na maximalni zabory zemédélského padniho fondu ne-
bo pozemku uréenych k pinéni funkce lesa (doéasné / trvalé).

Nedojde k zaboriim pozemkl ZPF ani k zabordim pozemkii LPF.

1.8. Uzemné technické podminky (moznost napojeni na stavajici do-
pravni a technickou infrastrukturu).

Napojeni na dopravni infrastrukturu zlstane stavajici, nedojde ke zméné dopravnich
vztahl v Gzemi. Technickd infrastruktura zistane nezménéna. Dojde jen k opravé komunika-
ce a obrub,

1.9. Vécné a Easové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice.

Oprava komunikace neni podminéna Zadnou stavbou v okoli a nevyvolava zadnou souvi-
sejici investici.
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2. TECHNICKE RESENi STAVBY S POPISEM
JEJIHO PROVEDEN

2.1. Celkovy popis stavby
- druh stavby

Jedna se o rekonstrukei stavajici komunikace a vyménu obrub.

- Identifikani a zakladni Udaje o pfedmétu stavby

Komunikace se nachazi v centru obce Bernartice na namésti svobody. V soudasné dobé se
zde nachazeji zejména zastavky autobustt a plocha pro parkovani vozidel. Celkova plocha
rekonstruované komunikace a stavajici zpevnéné plochy &ini 1755,04m?. Soudasti stavby je i
vyména stavajicich obrub.

Plocha opravy komunikace: 1755,04m?

- rozsah stavby

Jedna se opravu stavajici komunikace propojujici silnici 1/29 a 1105 v obci Bernartice na
nameésti svobody. Odtokové poméry nebudou ménény, budou zachovany stavaiici.

- pfedpokiddané &lenéni stavby na stavebni objekty

NiZze je uveden piehled pfedpokladanych budoucich vlastnikd {V} respektive spravci (S)
stavebnich objektl, které jsou souasti této stavby.
Stavebni objekt:
- SO1M Komunikace
V(S) Méstys Bernartice, Nam. Svobody ¢&.p. 33, 398 43 Bernartice

- technicky popis stavby

SO 101_Komunikace

Souéasti tohoto objektu je oprava stavajici komunikace a zpevnéné plochy v&. obrub, ktera
z €asti slouZi jako zastavky autobusové dopravy a z ¢asti slouZi k odstavovani vozidel. Ko-
munikace je obousmérna a pomoci SDZ je na ni povolen vijezd dopravni obsluze a BUS.
Komunikace méa z hlediska $itkového uspofadani ve vétdiné seku charakter stfechovitého
skionu s proménnym skionem se dvéma GZlabimi, kterymi odtéka povrchova voda do uli¢ni
vpusti (viz pfiEné fezy). Stavajici vyskoveé feseni bude zachovano, tak aby nedoslo ke zméné
nivelety o vice jak 0,03m.

Z hiediska podélnych sklont je komunikace svazita smérem k sil. 11/105. Konec stavebnich
Uprav této komunikace a zpevnéné plochy je ohraniéen stavaijici sparou mezi pfilehlou ko-
munikaci a ze severni strany také hranici pozemku p.&. 1436/1.

Sitkové uspofadani bude zachovano stavajici. Dopravni znageni ani organizace dopravy
nebude ménéna.
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2.2. Dopravni feSeni
Veskeré stavajici svislé dopravni znafeni zistane zachovano a nebude ménéno. SDZ,
které bude muset byt v priibéhu stavby odstranéno, bude po jejim dokonéeni navraceno na
své pavoedni misto.
Dojde k obnové stavajiciho vodorovného dopravniho znageni V11a.
Béhem vystavby dojde k instalovani pfechodného dopravniho znadeni.

2.3. Smérove ifeseni

Bude zachovano stavajici, nebude mé&néno. Nedochazi ke zménam geometrie komunika-
ci ani kiizovatek. Plocha zpevnéni kemunikaci bude zachovéana stejna.

2.4. Vyskové feseni
Podélny a pfiény sklon rekonstruované komunikace ztistane zachovan stavaijici, poloha
nivelety a jeji vydkové lomy mohou byt zaobleny, tak aby nedosio k zméné polohy nivelety o
vice nez 0,03m.

2.5. Odvodnéni

Povrchové odvodnéni je feSeno pomoci podélnych a pfignych sklond do uliéni vpusti. Ta
bude v ramci stavby vyménéna.

Odvodnéni zemni plané pomoci drenazniho potrubi nebylo na pfani investora feSeno, po-
kud se pii opravé komunikace narazi na plvodni drenaz, bude pouze proéisténa a obnovena

jeji funkce.

2.6. Konstrukce zpevnénych ploch
Komunikace D1-N-1 TDZ IV.

- Asfaltovy beton ACO11+S 40mm

- Asfaltovy beton ACP16+ 80mm

- Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 150mm

- Stérkodrt frakce 0-32 5D, min, _ 200mm
Cetkem 470 mm

Eqer2 na zemni plani bude dosahovat hodnot min. 45MPa.

Vsechny konstrukéni spary v mistech napojeni na stavajici zpevnéné plochy komunikaci
budou osetfeny asfaltobitumenovou zalivkou, tak aby nedochézelo k zatékani vody a tvofeni
poruch.

V projektové dokumentaci uvadéné specifikace materiall a zafizeni jednotlivych vyrobct
a dodavatell a typové oznadeni vyrobkl slouzi pouze jako orientaéni a to pro
vymezeni projektantem poZadovanych obecnych vlastnosti a technickych parametri
zafizeni. PFi dodrzeni veSkerych vlastnosti, charakteristik a uzitnych hodnot lze vyuzit
zafizeni a materialy libovoiného vyrobce &i dodavatele. Takovouto zménu Ize provést pouze
se souhlasem investora.

2.7. Mechanicka odolnost a stabilita

NavrZena oprava komunikace je typem stavby, jeZz nevyZaduje specidlni opatfeni
z hlediska mechanické odolnosti a stability. Nize uvedené prvky, u kterych Ize o&ekavat po-
tfebu spinéni podminek z hlediska mechanické odoinosti a stability, byly navrzeny die pfi-
sludnych norem a Technickych podminek:
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» Mechanicka odolnost riznych pouzitych materialll apod.

3. NAPOJENIi STAVBY NA DOPRAVNI A
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Z hlediska technické infrastruktury nebude dochazet ke zméné vedeni ani ochrany 1S v
Zzajmové oblasti.
Napojeni na dopravni infrastrukturu zdstane zachovano stavajici.

4. VLIV STAVBY NA DOPRAVU A JEJi
ORGANIZACI

Béhem stavby bude tasteéné omezen provoz na piilehlé komunikaci. Zastavky BUS bu-
dou po dobu vystavby vymistény a pfesunuty do jiné polohy. Nepfedpoklada se vyznamné
omezeni provozu v SirSich dopravnich souvislostech.

5. RESENi POZADAVKU NA BEZPECNOST
STAVBY

5.1. Pozadavky na zabezpeceni ochrany staveni$té a jeho okoli
Stavenisté bude zajiSténo bezpeénostnimi znackami podle platnych pfedpisl (nafizeni
vlady &. 591/2006 Sb).

Pfistup nepovolanych osob na stavenisté bude u v8ech pfistupll zakazan a oznaden bez-
pecnostnimi a dopravnimi znaékami.

Stavenisté bude zajisténo proti vieti cizich vozidel z vefejnych komunikaci dopravnim
znadenim, znatkami BOZ a vhodnymi fyzickymi zabranami.

Vjezd na staveni$té bude povolen jen pro vozidla a mechanizmy stavby.

Vozidla stavby vyjizdéjici mimo stavenisté budou otisténa mechanickym odstranénim
hrubych nedistot.

Zhotovitel stavby bude pouzivat pouze technicky zplUsobilé mechanizmy. Tim se zabrani
pfipadneé kontaminaci zemin a vod ropnymi produkty.

Provadéni stavby nebude znamenat ohroZeni pro pfipadné jizdy zachranné sluzby nebo
hasi¢d, jejich prijezdu musi dat stavba pfednost.

Stavba nebude v kolizi s jinymi stavbami v bezprostifednim okoli.

5.2. Navrh rfeSeni dopravy béhem vystavby.

Béhem stavby budou zachovéany pfistupy na okolni pozemky a pfistupy k nemovitostem
pouze pro pési dopravu. BEhem stavby bude instalovano pfechodné dopravni znadeni. Au-
tomobilova doprava bude ¢astetné omezena.

5.3. Zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které vyzaduji bezpec-
nostni opatreni

Provadéné stavebni prace jsou b&zného typu, neni nutné pouzivani neobvyklych staveb-
nich postupl a technologii. Prace se budou fidit béznymi zakonnymi a technickymi pfedpisy
a normami,
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5.4. Pristup na stavenisté

Pfistup na stavenisté je mozny ze silnice /29 a {I/105. Stavenistni doprava po vefejnych
komunikacich mimo obvod stavenisté se nepfedpoklada. Dopravni z&téZ vznikla v disledku
stavby navic oproti obvykle dopravni zatéZi v misté je pfiméfena rozsahu stavby.

5.5. Pozarni bezpecnost

Stavba zasahuje do ochrannych pasem iS. Stiet s IS je feSen s piisiudnymi spravci a je-
jich pozadavky a pfipominky jsou zapracovany. Ochranna pasma nejsou stavbou ménéna.

Budou zajidtény voiné piijezdové komunikace a nastupni plochy pro pozami techniku,
soutasné z(stanou voiné i pfistupy k vnéj§im odbérnym mistim zdrojl pozami vody.

6. VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

6.1. Postup s nakladani s odpady

Plvodcem stavebnich odpad(i a odpovédnost za nakladani s nimi budou mit zhotovitelé
stavby, ktefi budou provadét, pfipravu Uzemi a viastni vystavbu.

Pavodci odpadi maji za povinnost postupovat pfi nakiadani s odpady v souladu s platny-
mi pravnimi pfedpisy v oblasti odpadového hospodafstvi: {j. v soutasnosti se zakonem ¢&.
154/2010 Sb., kterym se méni zédkon &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné& nékterych dal-
Sich zakonl ve znéni pozdéjSich pfedpisl, z. & 188/2004 Sb., z. & 07/2005 Sb., a dpiného
znéni zakona o odpadech tj. &. 106/2005 a dale se souvisejicimi vyhlaskami &. 381/2001 Sb.,
katalog odpadi, €. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych viastnosti odpadd, & 61/2010
Sb. kterou jsou novelizovany vyhiaSky ¢&. 294/2005 Sb. a 383/2001 Sb. a dalsimi ve znéni
pozdéjsich piedpisq.

Pavodce odpadi je dle platné legislativy povinen v rozsahu své plsobnosti pfedchazet
vzniku odpadl, omezovat jejich mnozstvi a nebezpeténé viastnosti. U odpad, jejichZ vzniku
nelze zabranit, je tfeba zajistit vyuZiti, pfipadné odstranit je zplGsobem, ktery neohroZuje lid-
ské zdravi a Zivotni prostfedi a ktery je v souladu s platnymi pfedpisy.

Skute€né mnozstvi vzniklych odpadi bude stanoveno v pritbéhu provadéni praci a preda-
vani jednotlivych odpadi k vyuZiti, odstranéni nebo pfi pfedavani osobé opravnéné ke sbéru
nebo vykupu odpad(.

6.2. Druh a kategorizace odpadt z vystavby

Odpady, které budou vznikat v rdmci vystavby lze rozdélit na ty, které budou vazany na
vlastni vystavbu a na ty, které budou vznikat v zazemi — zafizeni stavenisté.

Za odpad dle platné legislativy bude povazovan odpad vznikajici pfi napf. odstrafiovani
krytu vozovky, pfi upravé terénu atd. (napf. pGdni kryt, zemina, kamenivo) pokud viastnik
neprokaze, Ze budou pouZity v pfirozeném stavu v misté stavby a Ze jejich pouziti neposkodi
nebo neohrozi Zivotni prostfedi nebo lidské zdravi a pfi vlastni vystavbé objektl. V zafizeni
stavenisté vzniknou téZ odpady z Udrzby strojnich zafizeni, odpady z materiala pro Gpravy
doplikovych zafizeni aj.

V pfipadé zafizeni staveniSt se jedna o fasové omezenou plochu, slouZici hlavné jako
zazemi pro pracovniky, resp. plochu ¢asové omezenou pro uskladnéni stavebniho materialu
a dale k umisténi stavebnich mechanizm(. Plochy pro pfipadné zafizeni stavenisté budou
slouZzit stavajici zpevnéné plochy komunikaci.

Vystavbou komunikace budou z hlediska objemového mnoz2stvi vznikat odpady zejména
kategorie O — ostatni odpad, které budou dle moZnosti pfednostné vyuzity nebo recyklovany.
Stavba se nevyhne ani tvorbé odpad(l N — nebezpednych. Jejich mnoZstvi lze véak pfedpo-
kladat v podstatné menSich objemech napf. pfi idrzbé strojniho zafizeni.

Zhotovitel stavby pfed zahajenim vystavby vyjasni vztahy odpovédnosti za nakladani s
odpady do doby jejich vyuZiti (pfevezme vlastni odpovédnost, nebo smluvnim vztahem zajisti
odpovédnost nakladani s odpady prostfednictvim opravnéné osoby). Odpady bude zafazo-
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vat podle druhdl a kategorii, bude kontrolovat nebezpe&né viastnosti odpadt, shromazdovat
je podle jednotlivych druh( a kategorii, vést evidenci odpadtl. V pfipadé vyskytu nebezpeé-
nych odpadl pozada dodavatel o povoleni k nakladanim s nebezpeénymi odpady, nebo od-
straflovani zajisti prostfednictvim opravnéné osoby, ktera ze zakona ma opravnéni k nakla-
dani s nebezpeénymi odpady.

Predpokladané druhy odpadd, které ize o&ekavat v pribéhu provozu

:’(g:ac;r:hu Nézev druhu odpadu Kategorie odpadu  Vyskyt Zplsob zneskodnéni

1501 01 Papirové a lepenkové obaly | O ze stavebnich material} Sbémé suroviny apod.

1501 02 Plastové obaly 0 ze stavebnich materiald Recyklace

170101 | beton 0 P provadéni rekonstrukci | RecyKlace, schvalend

170203 plasty QO ze stavebnich materiali Recyklace

17 03 02 asfaltové smési neuvedené 0 phi provadéni obnovy Recyklace, schvilena
pod ¢. 17 03 01 povrchu asfaltovych ploch | skladka

6.3. Vliv stavby na Zivotni prostredi

Vzhledem k tomu, Ze stavba bude probihat v zastavéném Gzeml, je 2adouci vénovat zvy-
genou pozornost zhodnoceni potencidlnich negativnich dopadl na Zivotni prostiedi
(v souladu se zakonem ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni a nafi-
zeni viady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uginky hluku a vibraci). Sta-
vebni prace budou respektovat pracovni dobu schvalenou pfislusnymi organy. Pii realizaci
stavby je nutné vhodnymi opatienimi zajistit, aby vliv stavebni &innosti, pfedeviim hluk a
pradnost, na provoz blizkych objektl byl co nejmensi.

Hygienicky limit akustického tlaku ze stavebni &innosti nesmi pfesahovat LAeq 65dB
v dobé& od 7.00-21.00 hod, LAeq 60dB v dobé od 6.00-7.00 a od 21.00-22.00 hod a LAeq
45dB v dobé od 22.00-6.00 hod ve chranéném venkovnim prostoru staveb.

Dodavatel stavebnich praci je povinen pouzivat stroje a mechanismy v dobrém tech-
nickem stavy, jejichz hluénost nepfekraéuje hodnoty stanovené v technickém osvédéeni. PFi
provozu hluénych stroji v mistech, kde vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby
nesnizuje hluk na hodnoty stanovene hygienickymi pfedpisy, je nutno zabezpetit pasivni
ochranu (kryty, akustické zastény apod.).

Vozidia vyjizdéjici ze stavby musi byt fadné ogisténa, aby nedochazelo k zanaseni
zeminy na vefejné komunikace.




