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A — JELEZOBETONOVA DESKA
—DRT 16/32 TL. 100MM
— ROSTLY TEREN

SN
NN ZAKLADOVE PATKY — BETON C20/25
AN \\\\
DRT 16/32

POZNAMKY:

OCEL — S 235
BETON (PATKY) — min. C 20/25 X0, Dmax 22,C1—0,2,53

VYZTUZ — B 500B, KARI (W)

KRYTI WZTUZE (40mm) V BEDNENI, (70mm) PRI REALIZACI DO VWWKOPU

— PRED BETONAZI BUDOU VZDY ZAKLADOVE SPARY PREVZATY ODPOVEDNOU OSOBOU...
A O PREBIRCE BUDE PROVEDEN ZAPIS DO STAVEBNIHO DENIKU. BETONAZ PROBEHNE V CO NEJBLIZSI DOBE PO ODSOUHLASENI PODLOZI.

— ZEMNI PLAN A PODLOZI POD PODLAHOU HALY BUDE UPRAVENO, NASYPANO A VZDY PO VRSTVACH RADNE ZHUTNENO ..
— KOTVENI OCELOVYCH SLOUPU K BETONU BUDE PROVEDENO KLOUBOVE — PATRNE DODATECNE POMOCI VLEPENYCH CHEMICKYCH KOTEV
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