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Vée:  ZADOST O VYDANT KOLAUDACNIHO SOUHLASU

podle ustanoveni § 122 zakona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
a § 18i vyhlaSky ¢. 503/2006 Sb., o podrobngjsi upravé tzemniho rozhodovéni, izemniho opatieni a
stavebniho fadu

CAST A
L. Identifika¢ni udaje stavby

(nazev, Gcel stavby, misto, pokud dochédzi ke zméng parcelniho &isla — uvést plvodni a nové parc. ¢.)

I1. Identifika¢ni idaje stavebnika

(fyzicka osoba uvede jméno, piijmeni, datum narozeni, misto trvalého pobytu popfipadé téz adresu
pro doru¢ovani, neni-li shodna s mistem trvalého pobytu; pokud zdmér souvisi s jeji podnikatelskou
cinnosti, uvede fyzicka osoba jméno, piijmeni, datum narozeni, IC, bylo-li pfidéleno, misto trvalého
pobytu popfipadé téZ adresu pro doru¢ovani, neni-li shodna s mistem trvalého pobytu; pravnicka osoba
uvede nazev nebo obchodni firmu, IC, bylo-li ptidéleno, adresu sidla popfipadé téZ adresu pro doru¢ovani,
neni-li shodné s adresou sidla, osobu opravnénou jednat Jjménem pravnické osoby)

Zada-li vice osob, pfipojuji se udaje obsaZené v tomto bodé v samostatné piiloze:

[J ano [0 ne



I11. Stavebnik jedna

[] samostatné

[] je zastoupen; v pfipad€ zastoupeni na zékladé pIné moci je plnd moc pfipojena v samostatné piiloze
(u fyzické osoby se uvede jméno, piijmeni, datum narozeni, misto trvalého pobytu popiipadé téz
adresu pro dorucovani, neni-li shodna s mistem trvalého pobytu; pravnicka osoba uvede nazev nebo
obchodni firmu, IC, bylo-li pfidéleno, adresu sidla popiipadé téZz adresu pro doru¢ovani, neni-li
shodna s adresou sidla, osobu opravnénou jednat jménem pravnické osoby):

IV. Zakladni informace o rozhodnutich nebo opatienich, na jejichZ zikladé byla stavba provedena
(oznageni stavebniho ufadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni a &islo jednaci
rozhodnuti nebo opatieni)

Stavba byla provedena s nepodstatnymi odchylkami od uvedenych dokumentdi nebo od projektové
dokumentace

O ne

] ano (popis a zdivodnéni nepodstatnych odchylek a ¢islo jednaci a datum sdéleni stavebniho ufadu, ze
je projedna pii vydani kolauda¢niho souhlasu)

V. Predpoklidany termin dokonceni stavby a zahijeni jejiho uZivani



VI. U do¢asné stavby

DOba tIVANE Ao

VII. Udaj 0 zkuSebnim provozu
Byl proveden ] ne
[ ano



CASTB

PFilohy Zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu:

[

U0 0O OO0 O O™

Do O

1.

10.

11.
12.
13.

Geometricky plan potvrzeny katastralnim tfadem (pokud je stavba predmétem evidence
v katastru nemovitosti nebo jeji vystavbou dochdzi k rozdéleni pozemku; doklad se
nepfipoji, pokud nedochazi ke zméné vn€jsiho pidorysného ohraniéeni stavby) véetné
vyznaceni adaji urCujicich polohu defini¢niho bodu stavby a adresniho mista (viz
poznamka).

Dokumentace geodetické ¢asti skuteéného provedeni stavby u staveb technické nebo
dopravni infrastruktury.

Doklad o tom, Ze pfislusnému obecnimu ufadu byly ohlaseny a dolozeny zmény tykajici se
obsahu technické mapy obce.

Doklady o vysledcich zkousek a méfeni predepsanych zvlastnimi pravnimi pfedpisy.
Doklady o vysledcich zkusebniho provozu, pokud byl provadén.

Doklady prokazujici shodu vlastnosti pouZitych vyrobkii s pozadavky na stavby (§ 156
stavebniho zdkona).

U stavby s jadernym zafizenim povoleni Statniho afadu pro jadernou bezpeénost podle
zvlastniho pravniho predpisu.

Jiné doklady stanovené v povoleni stavby.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (doslo-li k nepodstatnym odchylkam proti
povoleni stavby nebo ovéfené projektové dokumentaci) a sdéleni stavebniho ufadu, ze
nepodstatné odchylky projedna pti vydani kolaudaéniho souhlasu nebo kolauda¢niho
rozhodnuti.

Plna moc v pfipadé zastupovani stavebnika, neni-li udélena plna moc pro vice fizeni,
popiipad¢ plna moc do protokolu.

Certifikat autorizovaného inspektora, pokud byl vyhotoven.
Samostatna pfiloha k bodu II. &asti A.

Zavazna stanoviska dotdenych organt k uzivani stavby, pokud jsou zvlaStnim pravnim
predpisem pro uZivéni stavby vyzadovéna, a pokud byla obstaréna pied podanim zadosti

[0 jsou pfipojena v dokladové &asti dokumentace, [J samostatné
s uvedenim piislusného orgénu, &J. a data vydani, a to na aseku
ochrany plirody a krajiny ...............ccoocoo
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[] 14. Stanoviska vlastnikii vefejné dopravni a technické infrastruktury o provedeni kontroly
zpusobu napojeni stavby (pokud byla pfedem vyZadovana)

[J jsou ptipojena v dokladové &4sti dokumentace, [] samostatné
s uvedenim pfislusného vlastnika, ¢j. a data vydani, a to na Giseku

O elektrické energie........................oo.oo

Poznamka:
Zpusob vyznaceni vidajii uréujicich polohu definiéniho bodu stavby a adresniho mista

U budovy zapisované do katastru nemovitosti se adresni misto vyznacl do geometrického planu na zaméfeni budovy jako bod
uvnity stavebniho objektu v misté ocislovaného vehodu z ulice nebo verejného prostranstvi.

Nejednd-li se o stavbu zapisovanou do katastru nemovitosti, vyznaci se definicni bod i adresni misto do grafického vyjadreni
vysledku zaméreni skutecné polohy objektu v dokumentaci skutecného provedeni stavby nebo do kopie situacéniho vykresu
v méFitku katastrdlni mapy se zakreslenim umisténi stavby, ktery byl podkladem pro umisténi stavby, a to definiéni bod

stavebniho objektu jako bod pobliz tézisté stavby a definiéni bod adresniho mista Jako bod uvniti stavebniho objektu v misté
vchodu z ulice nebo verejného prostranstvi,



Jednd-li se o stavbu v aredlu, kde je Ppristup z ulice ke stavebnimu objektu vhodny také pro vjezd vozidel pouzivanych slozkami
integrovaného zdachranného systému, ale je umistén odlisné od vehodu = ulice do stavebniho objektu, Ize k adresnimu mistu
vyznacit také prislusna prijezdova mista.

Parametry pfijezdovych mist:

Slozka integrovaného zachranného systému Prijezdna sirka Prigjezdna vyska
Hasicsky zachranny sbor CR a jednotky pozarni 35m 4,1 m
ochrany

Zdravomicka zdchranna sluzba a Policie CR 3.0m 3.0m

Nepodstatné odchylky:

nemeéni se pudorysny ani vyskovy rozsah stavby, nezasahuje se do nosnych konstrukei stavby, neméni se vzhled stavby ani
zpisob uZivdni stavby, zména nevyZaduje posouzeni viivii na Zivoini prosiiedi, jeji provedeni nemiize negativné oviivnit pozdarni
bezpecnost stavby a nejde o zménu stavby, kterd je kulturni pamdtkou.

Jednd-li se o stavbu vodniho dila, Jsou definiéni body stanoveny ndsledujicimi pravidiy:

objekiy lezici mimo vodni tok — bod umistény pobliz stiedu vodniho dila (napr. studna, vodni elektrdrna, vodojem); objekty
leZici napFic vodnim tokem nebo napric tidolim — prisecik osy objektu a osy toku (osy udoli, napf. osa koruny hrize a osa
vodniho toku u vzdouvacich nebo akumulacnich objekni, hrdzi odkalist); linioveé stavby — bod umistény na zacdtku vodniho
dila (napr. vodnich dél — staveb kanalizacnich stok a kanalizacnich objektii véemé distiren odpadnich vod), ktery je
nejvzdalenéjsim bodem od mista vypousteni, resp. vytoku odpadni (deitové) vody, na konci vodniho dila (nap¥. u vodnich dél
— staveb vodovodnich radii a vodarenskych objekni véemé vipraven vody), ktery je nejvzdalenéjsim bodem od mista odbéru
vody, resp. vioku vody do vodovodu; soubory objektii — bod umistény pobliz stredu vizemi vanikiého ohranicenim rozptylenych
objektii; misto vztazené k biehové caie — priisecik osy objektu a biehové ¢ary (misto odbéry, vypousténi).



