Udrzovaci prace na Zakladni skole Bernartice:
OPRAVA STRECHY A FASADY JIDELNY:

- Odstranéni stavajici foliové izolace ploché stfechy TROCAL SV 1,2 + Arabeva 250 - 520 m2
- Nei se poloZi nova izolace tak néjaka vyména starych prken a pfebiti tocitymi hfebiky...

- Nova izolace stfechy novou svafovanou folii Fatrafol 810 1,5 mm, v¢. Kotev apod.... 520 m2
- Néjaké leseni stavba vysky 12 m, sut, likvidace odpadu apod.

- Atikové okapnice VIPLANYL RS 150 mm - 112 m

- Atikovéa okapnice VIPLANYL RS 200 mm —112 m

- Povlakova krytina stfech do 10 st. Fatrafol 804 t1.2 mm, - 10 m2

- Dilatace z AL plechu r§ 100 mm —112 m

- Odvétravaci kominek D 100 mm PVC 20 ks

- Opracovani detailu trubek a VZT PVC 22 ks

- Hromosvod komplet

- Textilie NETEX A PP/300 - 300 g/m2 — 520 m2

- Omyti a ocisténi a drobné opravy stavajici fasady — 310 m2

- Novy natér fasady a soklu—310 m2

- Ocisténi + oprava podhledi stfechy (fasada) — 80 m2

- Novy natér podhled stfechy (fasada) — 80 m2

- Pomocné leseni apod.

- Likvidace odpadi

- Ostatni naklady

STAVEBNI UPRAVY VNITRKU JIDELNY:

- Vybourdni stavajici dlazby — 162,90 m2

- Vyrovnani podlah betonovych a oprava betonovych mazanin (po vybourani dlazby) — 162,9
m2

- Vyrovnavaci samonivelacni vrstva — 162,9 m2

- Nova podlahova krytina - akustické vysokozatéZové PVC, tepelné svafované rizné barevné
varianty — 162,9 m2

- Odstranéni sokliku z dlazby - 58,3 m

- Oprava stény pod novy sokl

- Novy sokl z keramické dlazby — 58,3 m

- QOdstranéni stavajiciho dfevéného obloZeni stén vysky 1,2 m véetné drevéného roStu —12 m

- Nové oblozeni stén z probarvenych desek CETRIS vysky 1,2 m v¢. Dfevéného rostu —12 m

- Vybouréni 2 ks ocelovych zarubni 1,5/1,97

- Odstranéni zdéni pficky tl. 150 mm = 13,2 m2

- Oprava stén a stropu po vybourani pficky - omitka, Stuk

- Drobné presuny elektro

- Docasné odstranéni kryt( radiator( stojicich na zemi + jejich nasledné vraceni zpét po
realizaci nové podlahové krytiny — délky 23 m

- Vymeéna 2 ks dvefi 1,6/2,1 za nové protipoZarni

- Malba stén vnitfnich prostor 350 m2



- Malba stropu vnitfnich prostor 163 m2
- Odstranéni keramického obkladu 20 m2
- Novy keramicky obklad stén 20 m2

- Qdstranéni umyvadel 5 ks + baterii

- Nova umyvadla + baterie 5 ks

- Likvidace odpadi

- Pomocné leSeni

- Ostatni naklady

STAVEBN{ UPRAVY STRECH NAD UCEBNOVYM PAVILONEM A SATNOVYM PAVLONEM:

- Odstranéni stévajici foliové izolace ploché stfechy TROCAL SV 1,2 + Arabeva 250 - 450 m2

- Neiz se poloZi nova izolace tak néjakd vyména starych prken a prebiti tocitymi hrebiky...

- Nova izolace stfechy novou svafovanou folii Fatrafol 810 1,5 mm, vé. Kotev apod.... 450 m2

- Né&jaké le3eni stavba vy3ky 12 m, sut, likvidace odpadu apod.

- Atikové okapnice VIPLANYL RS 150 mm - 75 m

- Atikova okapnice VIPLANYL RS 200 mm — 75 m

- Dilatace z AL plechu r§ 100 mm =75 m

- Odvétravaci kominek D 100 mm PVC5 ks

- Opracovani detailu trubek a VZT PVC 10 ks

- Hromosvod komplet

- Textilie NETEX A PP/300 — 300 g/m2 — 450 m2

- Odstranéni stavajici skladby stfechy a to ve skladbé: povlakova krytina ELASTEK 40, poviakova
krytina GLASTEK 40, podkladni asfaltovy natér, pénovy polystyren NOBASIL JPS 100 mm,
lepici asfaltovy natér (nizky pfistavek) — 67,5 m2

- Oprava spadové vrstvy z Ekostyrenbetonu v t1.70 — 290 mm — plocha 67,5 m2

- Odstranéni stavajici skladby stfechy a to ve skladbé: povlakova krytina ELASTEK 40, povlakova
krytina GLASTEK 40, podkladni asfaltovy natér, pénovy polystyren NOBASIL JPS 100 mm,
lepici asfaltovy natér (vyssi pfistavek) — 110 m2

- Oprava spadové vrstvy z Ekostyrenbetonu v t1.70 — 290 mm — plocha 110 m2

- Sejmuti stavajiciho oplechovani atika =71 m

- Nové oplechovani atiky plechem barveny hlinik =71 m

- Novd skladba stfechy (nizky pfistavek) — DEKPRIMER asfaltovy natér, GLASTEK 40 SPECIAL
MINERAL 4 mm, spadové kliny EPS 100 30 — 80 mm, netkana textilie FILTEK 300 2,9 mm,
DEKPLAN 76 2 m folie z PVC - 67,5 m2

- Nova skladba stfechy (vyssi pfistavek) - DEKPRIMER asfaltovy natér, GLASTEK 40 SPECIAL
MINERAL 4 mm, spadové kliny EPS 100 30 — 80 mm, netkana textilie FILTEK 300 2,9 mm,
DEKPLAN 76 2 m folie z PVC — 110 m2

- Zaizolovéni okolo vyvodd, atik, svod(, odvétravacich potrubi apod.

- Chrani¢ka na schovani topného kabelu 15 m plastova prim. 50 mm + zasunuti topného
kabelu

- Pomocné ledeni

- Likvidace odpadl

- Ostatni naklady



